
SWISS LEGACY

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

CF 190 B -2 E - AC 0МОДЕЛЬНЫЙ

РЯД

серия вентилятора

диаметр рабочего колеса, мм
назад загнутые лопатки

кол-во полюсов электродвигателя

электропитание 230В/1ф.

асинхронный двигатель

плавное управление двигателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СF с назад загнутыми 
лопатками для круглых 

вентиляторов

Модель
Напряжен

ие, В
Частота, Гц

Электропотреб
ление, Вт

Рабочий ток, А
Частота 

вращения 
об/мин

Рабочая 
температура 

воздуха 

Ёмкость 
конденсатора, 

uF

Степень 
защиты

CF190B-2E-AC0 230 50 59 0,26 2380 -30℃ +60℃ 2uF IP44

CF220B-2E-AC0 230 50 85 0,37 2500 -30℃ +60℃ 2,5uF IP44

CF225B-2E-AC0 230 50 148 0,67 2640 -30℃ +60℃ 4uF IP44

CF250B-2E-AC0 230 50 154 0,67 2440 -30℃ +60℃ 6uF IP44

CF280B-2E-AC0 230 50 200 0,9 2500 -30℃ +60℃ 8uF IP44



SWISS LEGACY

CF190B-2E-AC0
ЧЕРТЁЖГРАФИК

СF с назад загнутыми 
лопатками для круглых 

вентиляторов

МОДЕЛЬНЫЙ

РЯД

СХЕМА



SWISS LEGACY

CF220B-2E-AC0

СF с назад загнутыми 
лопатками для круглых 

вентиляторов

МОДЕЛЬНЫЙ

РЯД ЧЕРТЁЖГРАФИК

СХЕМА
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CF225B-2E-AC0

СF с назад загнутыми 
лопатками для круглых 

вентиляторов

МОДЕЛЬНЫЙ

РЯД ЧЕРТЁЖГРАФИК

СХЕМА



SWISS LEGACY

CF250B-2E-AC0

СF с назад загнутыми 
лопатками для круглых 

вентиляторов

МОДЕЛЬНЫЙ

РЯД ЧЕРТЁЖГРАФИК

СХЕМА
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CF280B-2E-AC0

СF с назад загнутыми 
лопатками для круглых 

вентиляторов

МОДЕЛЬНЫЙ

РЯД
ЧЕРТЁЖГРАФИК

СХЕМА


